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１．お客様情報変更から「通知キーの利用」の設定を行う

多要素認証対応に伴う通知キーの追加について

多要素認証とは、セキュリティ強化のためログインID・パスワードとは別の認証要素を加えてログインを行う機能のことです。
ビリングステーションでは、新たに「通知キー」という認証要素(ワンタイムパスワード)を追加しました。
「通知キー」の利用手順は、以下となります。

「お客様情報確認・変更」の
「お客様情報変更」をクリックします。

１
登録されているお客様の情報が表示されます。2

2

１

お客様情報変更を行う場合は、主ID（ご契約
の際に最初に発行されたログインID）でログイン
してください。



多要素認証対応に伴う通知キーの追加について

「確認」をクリックすると、「お客様情報変更確認」
画面が表示されます。確認画面で「OK」をクリック
し、「お客様情報変更を完了しました。」というメッ
セージが表示されたら変更完了です。

4

◆「通知キーの利用」
初期表示は“利用しない”となっていますので、通
知キーを利用する場合は“利用する”にしてください。

※ “利用しない”を設定している場合は、これまで
通りログインID・パスワードのみを利用したログイン
となります。

3

3

4



2．通知キーが有効になった状態でログインを行う

多要素認証対応に伴う通知キーの追加について

「ログインＩＤ」 「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。1

トップページが表示されるとログイン完了となります。3

2

1

3

ビリングステーション(bs-co@billingstation.ntt.com)から
ご登録メールアドレスに「通知キー」が送付されます。メールに記載
された12桁の「通知キー」を入力し、「OK」をクリックします。

2

設定画面にて「通知キーの利用」を選択された場合のみ表示されます。

ただし、初回ログイン時は「通知キーの利用」を選択されている場合

でも「通知キー照合」画面は表示されず、2回目以降のログイン時から

表示されます。

通知キーの有効期限は10分間となります。通知のキーの有効期限が

切れた際は、「OK」をクリック後にエラー画面が表示されます。エラー画面

が表示された場合、再ログインして頂くことでご登録メールアドレスに

通知キーが再発行

されます。

ご登録メールアドレスに通知キーのメールが届かなかった場合は各担当者

に連絡し、登録メールアドレスに誤りがないかのご確認をお願いします。

主IDの場合:オペレータ担当

副IDの場合:主IDの担当者



3．権限設定から「通知キーの利用」の設定を行う

副IDでの多要素認証の利用について

副IDでも「通知キーの利用」が可能です。副IDの登録情報更新は権限設定から行ってください。
※権限設定をご利用いただけるのは主IDのみです。
ダウンロードプランをご利用のお客様も、副IDの作成が可能になりました。主IDのみ、権限設定をご利用いただけます。

「各種設定」の
「権限設定」をクリックします。

１

登録されているお客様の情報が表示されます。2

１

2

「新規追加」「変更」から、ユーザの登録・更新が行えます。
※次ページでは、「更新」にて「通知キーの利用」設定手順をご紹介します。
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副IDでの多要素認証の利用について

「副ID 情報変更」画面が表示されます。4
4

5

「確認」をクリックすると、「副ID 設定内容確認」画面
が表示されます。確認画面で「OK」をクリックし、「ロ
グインユーザ情報変更を完了しました。」というメッセー
ジが表示されたら変更完了です。

6

◆「通知キーの利用」
初期表示は“利用しない”となっていますので、通知
キーを利用する場合は“利用する”にしてください。

※ “利用しない”を設定している場合は、これまで通り
ログインID・パスワードのみを利用したログインとなり
ます。

5

6

通知キーが有効になった状態でのログインは、主IDと同じです。プランによって、権限設定の画面表示が異なります。

ダウンロードプランの場合、「所属組織」「操作権限設定」は非表示となります。


