
本資料はOCNドットフォン オフィスの
「一般加入電話番号によるIP-IP着信機能」の提供終了に伴う

050IP電話対応機器の設定変更方法について記述したものです。

機器名：沖電気「VC12R-BRI」

【OCNドットフォンオフィス】
050IP電話対応機器

設定変更内容について

050IP電話対応機器をお買い上げになった工事会社にご連絡の上、

設定変更を実施いただきますよう、お願い申し上げます。
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はじめに
• 本マニュアルは以下機種の設定変更方法を記載しています。

機種名：VC12R-BRI
メーカー：沖電気工業株式会社
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設定変更前の準備
• 設定に必要な基本契約番号（050で始まる電話番号）が記載さ

れている書類（同封のお知らせ文、開通案内等）をお手元にご
用意ください。

• 050IP電話対応機器とPCを接続します。

背面パネル

③の「PC」コネクタにLANケーブルを
接続してください。
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050IP電話対応機器へのログイン

• 050IP電話対応機器への接続を行います。

• ログインを行います。

Webブラウザを起動し、アドレス欄に050IP電話対応機器の
IPアドレス「192.168.1.1」を入力します。

左記画面が表示されますので、ログイン用のIDと
パスワードを入力してログインしてください。

※050IP電話対応機器のログイン用のIDとパスワードは、弊社では
わかりかねますので、工事会社にお問い合わせください。
（工事会社が宅内工事実施時に初期値から変更している場合があります）
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設定メニューの選択
• メニューを選択します。

設定画面の左側にメニューが表示されます。
メニューの「標準設定」を選択してください。
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設定画面と設定箇所
• 基本契約番号（050番号）の設定を行います。

左記の設定画面が表示されます。

①IP加入電話サービス設定（その１）の「IP加入
電話番号」欄にお客さまの基本契約番号（050より
始まる電話番号）を入力してください。

②入力後、確認ボタンを押下すると設定する内容が
表示されますので、間違いがないことを確認して
ください。

③送信ボタンを押下してください。
（入力した内容が正しい場合、確認ボタン押下後に

送信ボタンが有効となります。）
送信

①

② ③

0501234****
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※①の「IP加入電話番号」欄以外の項目における入力や設定変更は

不要です。



再起動の実行
• 設定した内容を050IP電話対応機器に保存し、再起動します。

メニューにある保存ボタンを押下し、設定内容を
050IP電話対応機器に保存します。
その後、メニューの「再起動」を選択してください。

左記画面が表示されますので、再起動ボタンを
押下してください。
設定内容が反映された状態で050IP電話対応機器が
再起動します。
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正常性確認（ランプ確認）
• 再起動後、正常に作動しているか確認します。

ランプ ①POWER ②ALARM ③ONLINE ④LINE ⑤B1 ⑥B2 ⑦WAN ⑧PC

状態 ●（緑） － ●（緑） ＊ － － ●（緑） ＊

050IP電話対応機器の前面パネルにてランプの
点灯状態が次のようになっていることを確認して
ください。

●：点灯 ◎：点滅 －：滅灯 ＊：Don’t Care

9



通話試験
• 050IP電話対応機器が正常に作動していることを確認した後に、
通話試験を行います。

①開通確認ダイヤル[050-3300-0500]にダイヤルし、以下のアナウンスが
流れることを確認してください。
「IP電話同士の通話として正常に接続されました。」

②設定した050番号への着信、着信応答にて通話ができることを確認して
ください。

以上の確認にて、設定変更作業は完了です。
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